
  

 
 

VIDEOENDOSCOPIO   -   DELLON serie G 
 

Specifiche tecniche 

 

Sonda   

Diametro in mm. 4,0 6,0 

Lunghezza sonda in m. 1,5 / 3,0 

Articolazione testa Panoramica 360° 

Materiale  Mista Poliuretano / Acciaio inox 

   

Specifiche ottiche   

DOV 0° 0° 

FOV 90° 90° 

DOF 15mm - ∞ 15mm - ∞ 

   

Illuminazione   

Tipo LED ad alta intensità 

Regolazione luce 5 livelli da 0 a max. 

  

Monitor    

Rappresentazione TFT LCD 3,5” - Joystick manuale 

Risoluzione in pixel 350.000 

   

Registrazione   

Immagini Formato JPG 640*480 pixel 

Video AVI 640*480 pixel 15-30fpt 

Trasporto dato Micro SD card (Max. 8 GB) 

 

 

 

 

 



Funzioni  

Input / Output PAL / NTSC - Interfaccia USB 

Menu Seleziona modello di data / Cancella immagini registrate 

 

 

Impostazione ora e data / Lingua: Inglese/Tedesco/Francese 

Playback Foto: 6 immagini in miniatura - Video: Play / Pause 

  

Altre specifiche  

Zoom 5x 

Impermeabilità IPS 65 IPS 65 (Opzione IPS 67) 

Temperatura ambiente -10°C + 50°C - In acqua 10/30°C 

Alimentazione DC 5V - ACA 100V / 240V 

Durata di lavoro 2 ore 

Peso 590g incluso batterie 

Valigetta di trasporto 470 x 360 x 150mm. 

 
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso causa progresso tecnologico 


