VIDEOENDOSCOPIO - DELLON serie D

Sonda

Diametro in mm.

Lunghezza di lavoro in metri
Articolazione testa

Materiale

Specifiche ottiche
Direzione di visione (DQV)
Campo di visione (FOV)
Profondita di campo (DOV)

llluminazione
Tipo
Regolazione luce

Intensita luminosa

Monitor LCD 5,8”
Risoluzione in pixel

Rappresentazione

Registrazione
Immagini
Video

Risoluzione

Altre specifiche
Zoom digitale
Impermeabilita

Peso

Temperatura ambiente

Alimentazione

Valigetta di trasporto (dimensioni)

Specifiche tecniche

4,5 6,5
1,5-3 1,5-3
4 vie 4 vie

Mista: Poliuretano / Treccia tungsteno

0° 0°
100° 100°
15mm - o 20mm - o

LED ad alta intensita
Da 0 a max tramite pulsante
40.000 - 60.000 Lux

440.000
TFT LCD 5,8”

Formato JPG
AVI
800 * 600

9x
IP 65
2,1Kg.
-10a - +50°
DC 5V / AC 100 - 240V

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso causa progresso tecnologico

8,4

1,5-3-6-8-10

4 vie

0°
110°

20mm -



